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1. Installera Skrivare.

1. Se ALLTID till att din dator har de senaste uppdateringarna ifran
Microsoft. Kontrollera detta genom att klicka pa Windowstangenten
och skriva update. Uppdatera och starta om datorn vid behov.

Detta ar MYCKET viktigt, da sdkerheten prioriteras i Windows.

Det kan orsaka problem med skrivaren om det finns uppdateringar att
installera, sa se ALLTID till att uppdatera och starta om vid problem
med utskrift.

2. Packa upp skrivaren och anslut USB-kabeln till datorn.

Anvand ALLTID samma USB-uttag i datorn, annars installeras flera
skrivare. Ett tips ar att marka upp uttaget som anvands till skrivaren.

3. Anslut natkabeln till 220V-Uttag

4. Starta skrivaren och installera den.

5. Om skrivaren inte installeras automatiskt sa satt i skivan som foljer
med skrivaren och folj instruktionerna. Det dr ocksa bra att anvdnda
de senaste drivrutinerna till skrivaren. Dessa kan du hitta pa var
hemsida https://fleximark.lappgroup.com/sv/tt-cab-skrivare.html

6. Na&r skrivaren ar installerad ga in i “Enheter och Skrivare” i datorn.

Windows 8/10. Windows 7. Windows XP.
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7. Hogerklicka pa din skrivare och valj ”“Egenskaper for skrivare”

2

Enheter och skrivare

_oEE

Lagg till en enhet

4 Skrivare (18)

P g « Mask.

b Enheter o...

vle

Lagag till en skrivare Visa utskriftsjobb ~ » = -

i )
Visa utskriftsjobb
Ange som standardskrivare
Utskriftsinstallningar
Flex CABE[  Egenskaper for skrivare
pé mil

Skapa genvag
Ta bort enhet
Felsok

Egenskaper

Sak i Enheter och skrivare 2

o

~

8. Under fliken Skrivarinstallningar, bocka i rutan ”Anvand alltid
drivrutinens installningar” och klicka sedan ”OK”

- Egenskaper fér CAB Ad+M/300 [ > |
‘ Streckkodstypsnitt | Interna tekensnitt | Om
Allmént | Delning | Portar | Fa | Sakerhet
varinstélini | Standard Etikefter [ Sprak
Anvand med v.g las for mer info

(®) Grundinstallningar skrivare (") Vektortypsnitt
() Rasterypsnitt Konkatinerade tecken

Denna installning bestammer hur skiivar fonter presenteras for
applikationen.

Ersatt linjer

(®) Grundinstaliningar skrivare
(JRa
Utskiftjobbets spolformat defineras har.

() Utékad metafil

(®) Grundinstaliningar skrivare
() Aktiverad
Skall diivem férsdka ersatia linjer och rektanglar med interna element?

() Avaktiverad

Grundinstallningar skrivare ®) Antal nollor 0

“Wissa skrivare behdver en paus mellan kammandan. Definera dethar
med tal melan 1 ach 2048

satt

Standard
Anvand alliid driviutinens installningar

[ ok || eyt || vewsan || Hiap
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9. Hogerklicka pa din skrivare och valj ”Utskriftsinstallningar”

Visa utskriftsjobb

Ange som standardskrivare
Flex CAB ([ g =
pa milsr]

Egenskaper for skrivare
Skapa genvag
% Tabort enhet

Felsok
M * Egenskaper

10.Stall in en grundinstallning for “Hastighet” och “Svarta”
Hastighet 50mm/s och Svarta 7 brukar fungera bra for de flesta
material. Klicka sedan ”OK”
Detta moment gors for att underlatta vid utskriftsinstallningar ifran

Fleximark Soft senare - Utskriftsinstaliningar for CAB Ad+M/a00  IES
I n . Stackkodstypsni® | Iniematekensnin | Teckemabel
9393 oy | om
Alternatv I Garafikc Skrvar Minne
Instiliningar
Antsl kopior 1
Hastghet 50 v mi
Svina 7 v
Stocks. Anvandardefiniarat »
Pappessiormat
Crem (®) pora
@m = (O landskap
Oinr | rotera 160
Storek
Bredd 190,00
Hajd 60,00
Marginaler
Vanster o0 Overst om0
Hager 000 Nederkanr 000
- | oK Avbryt Verkstsil Hjilp
B

Du ar nu fardig med grundinstallningarna for skrivaren och kan
fortsatta med nasta steg i installationen.
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2. Stalla in skrivare, montera material och fargband.

1. Skrivaren har en givare som laser av materialet.
Om materialet har ett hal som aterkommer sa staller man givaren over
detta hal. Halet kan sitta pa olika stdllen beroende pa material.

2. Givaren justeras pa Cab EOS2/EQS5 genom att man trycker till pa
justerskruven som da aker ut ur skrivaren. Snurra pa skruven och givaren
flyttar sig. Konsultera den medféljande manualen for mer information.
Efter justering ar det viktigt att man petar in justerskruven igen, innan
man stanger skrivhuvudet, annars finns det risk att inte skrivhuvudet far
korrekt tryck mot materialet.

. ¥ i
N, y 4
- 4
%

Pa Squix justerar man givaren genom att skjuta givarens skena utat eller
indt for hand.
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3. Om man anvander material utan hal staller man givaren rakt éver
materialet. Givaren kommer att lasa av mellanrummet mellan
etiketterna.

4. Montera materialet enligt bilden nedan och se till att materialet
glider latt mellan guiderna. Justera guiderna genom att snurra skruven

pa sidan.
EQSZ/EOSS

SQUIX

5. Olika material kraver olika fargband.
Nedan finner du en guide pa vilka fargband som rekommenderas till olika
material.
For en komplett lista och den senaste informationen gallande fargband
och material, skanna QR-koden eller besok
https://fleximarkshop.se/produkt/fargband/

Det som visas inom parentes visar att det firgbandet Bz ]
fungerar, men ej ar det basta alternativet. iEIIh :
R71 FTI-Y FTI-X
Polyesteretiketter Cablelabel PUR Krympslang
TCK TA-FOAM (Cablelabel PUR)
Flexiprint TF Flexiprint TF (TA-FOAM)
(TA-FOAM)
Vinyl
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Beroende pa fargband monteras det at olika hall. Cab skrivare klarar att
hantera bagge.

Linjera fargbandet och returrullen med varandra, och dra fargbandet
under skrivhuvudet sa som bilderna nedan visar. Snurra in nagra varv
med fargband och se sa att de linjerar med varandra och det inte ar
nagra veck pa fargbandet. Konsultera den medfdljande manualen for
mer information.

Normal Svart FTI-X

Skrivaren kalibreras och ar redo for utskrift.

Nu ar skrivaren fardiginstalld och klar for att skriva ut din
markning.

Ga vidare till nasta steg i Guiden.
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3. Installera Fleximark Software

1. Navigera till www.digitalmarkingmanagement.com Fyll i dina
uppgifter i formularet.

2. Folj instruktionerna i mailet och klicka pa spraket du vill installera.

Starta programmet och fyll i ditt licensnummer.

4. Du ar nu redo att borja anvanda och skriva ut markning med
Fleximark Software.
Ga vidare till sista steget i guiden.

w

FLEXIMARK®
SOFTWARE 11.0

Successful marking

Congratulations!
You have purchased a

software license for the
FLEXIMARK®

@ FLEX’MARK marking system.
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4. Skriva ut markning

1. Valj en etikett du vill skriva ut och klicka sedan ”OK”
Du kan sortera via "Produkttyp”, ”Skrivartyp”,” " eller
"Artikelnummer” for att enklare hitta din etikett.
Nya etiketter laddas ned pa https://www.fleximark.se

for att sedan “importeras” i programmet

@ J-5d e - e %
‘ = e =w

O 0P T, O 0 T, PV TSP T A O S T O A | = T = i T 1 T m oy
F e k
& 0
E :
2 Valj et X
= Mariringstyp Sewartyp f—— Artirmr
£ = = 3 e 3 | e
! Etatier Farherdsoranska
2} Fami) o [ Bresd [rmd A
L ChBLELASE Cablolabel 140,938 Bmm 89mm
capLEAmEL Cableibel 24 9.9:25 26 s,3mm
B At et i CABLELABEL Gablelabei 24 9.9166 6 5,9mm
ELm ‘Cabisianel MT 6010 n
CABLELASEL Gableiabel MT 75¢15 5 15mm
CABLELABEL Cablelabel M7 7. 5 25mm
CABLE AgEL ‘Cableizbel PUR. 20x30 Diamond E 11am
CABLELAZEL Cableisbel PUR 3510 2 2,5mm
Cableiabel PUR 5512 H o 1,5rm
£ ‘Cablelabel PUR 50x 10mm
CABLELABEL Gablelabel PUR 7515 54 15mm
‘Cableisbel PUR 7525 s 25
U Cableiabel PR 1 D
CABLELABEL TRL ol TRLIH 3,935 smm
Ca TR Cablolabel TR 0,0 28 am orm
CABLEAELTR.  Gablelabel TR 10v50 2mm srm ..
—‘ Lol _sbr | o | s | e | _

2. Valji”Guiden” ifran vilken kolumn i “Tabellfonstret” du vill ha texten
som du skall skriva ut och stang sedan "Guiden”
Denna ruta gar att 6ppna igen pa knappen ”Guide”.
Normalt skriver man sin information i kolumn Ai “Tabellfonstret”.
Att man valt kolumn A visas genom ett [A] pa etiketten i
"Etikettfonstret”.
Din text syns i "forhandsgranskningsfonstret” langst ner till vanster.
Tank pa att du behover klicka i det fonster du skall jobba i, annars ar
alla funktioner Iasta (graa) inklusive utskrift. Olika funktioner blir
aktiverade beroende pa var i programmet man star.

g”i—hijjﬁjiql” oo B B B P 0 10 B 030 0T R BB R B . [ I I t e o
= O :
£ A — Tabellfonstret
% Etikettfonstret \Mangide x
El \VN s0m ska anvandas som datakalla for varje textrad pé produb
"% "rlemf Avgi \ﬁ‘f elcofeJefa uli Jo [« Ju [m]nTop Jea
E
j - - -
: :
i H s Guide
Fbrhandsgran%ingsfénster 2 - -
7
3 1 8 v
Fleximark ‘ .
™ Infogaram
I Infoga bid S
R L PR R ?\4“-4 Vb mcert x/Tme: [wesd -
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3. GOr nu skrivarinstallningar for denna markning.
Varje etikett kan spara sin egen skrivarinstallning, vilket gor att det
snabbt gar att starta utskrift nar man valt sin etikett.

4. Pa fliken "Etikett” finns rutorna” " och” ",
Klicka i dessa rutor och tryck sedan pa ”Installningar”.

O-Ed9 &~ prak Fleximark Software - Projekt2
Stat | Etkett | Sida  Etikeftinfo  Tabell  Modulmarkning  Rita  Finnstallninglyout  Redigera  Format  Aftemati
0 my el spa t Format| User defined ~ Bredd: 41 mm | Rektangulsr Topp  |147mm || Rader |1 3 [] valj enhet
(5 tadda | [ spard et som... | Bredd: 109 mm Liggande || Hojd : 10 mm Vanster: | 35,5mm || Kolumner 1 3| VI [ tagra instalining
Impartera | X Tab Hojd : |25mm Radie: 3mm | Elliptisk Installningar
Definitio Papper Storlek och form Marginaler || Sidiayout Etikettdelning Krivare
O\ LLL ‘1| LLL |Z| LLL |3| LLL ‘dl L |5\ ok ‘s\ Ll ‘7| Ll |E\ Ll |9| L1l |1:J\ Ll |1\1| L1 ‘1\2\|\ L ‘1|3\ Ll P\dl 11 ‘1|5| L1 |1|E| Ll |17 ‘1|8\ L1 ‘1|9\ Ll |2\0| L1 ‘le\ Ll |Z|Z| 1l |Z|3| L1 |2|4| A

== z

3

5. Vilj din skrivare i listan genom att trycka pé och valja din skrivare.
Eftersom du i steg 1 i denna guide ”Installera Skrivare” gjorde en
grundinstallning for skrivaren behoéver du i regel inte férandra nagra
"Egenskaper”, men for att visa detta trycker du sedan “Egenskaper”.
Nar du ar fardig med andringar trycker du ”OK”

OBS! Om du skall skriva ut fran en rulle utan takthal (Panelremsa,
Krympslang pa rulle) osv dndras givaren under Avancerade
installningar till "kontinuerlig”

Skrivarinstalining @1 e lﬁ Ha. r kan du a nd ra
| Shivar Minne. | Streckkodstypsntt | Intema tekensn . YRT]
PRI | | Mpassaknmmiand:n | mnnm;mi/a:m«; . : [ om haStlghEt pa din
Namn:  |CAB E054/300 ~|  Egenskaper.. Atematly | Avancerade Instaliingar | Grafic | Standand Bieter . .
Sta:n- i N —PJ nstallingar ’ - utskrift (50 aren
T CABEOS4/200 t t frtiioony ! ) bra grund.)
Pats  USBO05 e % | e ———r
Kommentar. S m ‘:
Stocks: Anvandardefinierat i 2 A
o e B | —— Har kan du dndra
Stoek: | User defined - ¥ Staende (: ::‘ = :‘: L:r‘d'i:p SVa I’ta(Va rmE) pé
fola  [Werusifess <] © Liggande © m MY o din utskrift (7
| | Stariks - ; .
Bredd 50,00
wo | v | ) O] e fungerar bra pa de
sy flesta material.)
Vanster: [o.00 Overst, [o.o0
Héger: |D.[)L! Nederkant 1D‘I}D
:> [ ok J[ Aot ][ Hee

6. Laserskrivare.
Om det ar en Laserskrivare som skall anvandas for utskrift, brukar det
finnas en instdllning av papper. Om valet Etiketter finns har sa valj
det, | annat fall valj installning for tjockt papper. Skrivaren brukar i
detta ldge ga saktare och det basta resultatet uppnas.
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7. Tryck nu pa knappen ”Spara etikett”.

Denna knapp sparar all information under fliken ”Etikett”.

Det betyder alla installningar som har med sjadlva etiketten att gora,
samt skrivarinstallningarna for denna etikett.

Ingen skrivare ar exakt den andra lik, darfor kan det ibland behova
justeras s3 att texten hamnar mitt pa etiketten.

Det gor du genom att dndra vardet pa “Marginaler”.

Viktigt att tanka pa ar att du trycker "Spara etikett” nar du andrat
nagot pa din etikett, sa att forandringen blir lagrad till ndsta gang du
skall anvanda samma etikett.

O - & &i- =k Fleximark Software - P
Sida

Start Etikett |
Iz Spara etikett
5 L10da  [3 Spara etikett som...

Etikettinfo Tabell Maodulmirkning Rita

Format| User defined ~ Bredd : |41 mm

Bredd : 109 mm Liggande Hojd |10 mm

Fininstalining layout Redigera Format Alternativ

Rektangular Topp 14,7 mm Rader 1 = ||| Hor|41 mm D Valj enhet

Avrundade homn Vanster: | 35,5 mm

Ku\umner:j = ||| Ver |25 mm I:‘ Lagra instalining

Importera 3 Ta bort Hajd : |25 mm Radie: |3 mm | Elliptisk Instaliningar
Definition | Papper Storlek och form Marginaler Sidlayout Etrkettdeln'mg_ Skrivare
8. Nu kan du skriva ut din etikett.
Tryck pa knappen ”skriv ut” | J-2daii-.
Skaiv ut PN | Antalav varje rad i din tabell. Det
Skrivare o o . .
A — e gar ocksa ?tt‘ t.ex. ha ett varc.ie |-
Stus: kolumn B i din tabell och skriva in
Om du vill att P ett stort ”B” i denna ruta.
utskriften startar e T Skivtilfi Programmet kommer da att
fran slutet av din Ufk::m'éde repetera detta virde.
tabell och gar o
framat bockar du i 1w 22 Om materialet du skall skriva ut
denna ruta. pa har t.ex. 3 etiketter i bredd
: ; DAL fimmee ! och du inte vill bérja pa den
Sortera vertikalt orsta etkett: . . o A
Vid utskrift av . » rmester I ¢= forsta. Anvands i forsta hand vid
ompensefi
etiketter pa ark vill Toop LEL i = utskrift i laserskrivare.
man |b|and att 0mm ¥ Sidbmtring vid ny s
Vanster H H 2
texten sorteras W ‘ Om din tabell innehaller t.ex. 10
| oK Al . .
vertikalt {, istallet rader och du vill att de ska skrivas
£6r horisontellt <. ut flera ganger i rad (flera kopior
av samma utskrift).

9. Tryck pa denna knapp

for att spara hela ditt projekt.

Da sparas allt ditt jobb, inklusive etikettmall och texten du skrivit i

tabellen.

10. For fragor kontakta Fleximark Support
Support.se.fin@lapp.com

0155-77764
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1. Install the printer.

1. Make sure that your computer has the latest updates from Microsoft.
Check that be clicking the Windowskey and typing update. Update
and restart your computer if needed.

This is VERY important as the security is prioritized in Windows.
Sometimes a not updated computer can cause problems with the
printer, so be sure to ALWAYS update and restart your computer if
you have problems with printing.

2. Unpack the printer and connect the USB-cable to the computer.
Always use the same USB-socket on the computer, otherwise several
printers will be installed. Mark the socket as a reminder.

3. Connect the power cable.

4. Power up the printer for automatic installation.

5. Should the printer not be installed automatically, insert the CD that
came with the printer and follow the instructions. It is also
recommended to use the latest drivers for your printer. These can be
found on our webpage
https://fleximark.lappgroup.com/tt-cab-printers.html

6. When the printer is installed, enter "Devices and Printers".

Windows 8/10. Windows 7. Windows XP.

| Marcus Andersson
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7. Right-click on your printer and select "Printer Properties"

acd

Enheter och skrivare

- oEN

Lagg till en enhet

T s « Mask. b Enhetero..

Lagag till en skrivare

4 Skrivare (18)

Flex CABE
pa mils

-

v & Sok i Enheter och skrivare P

Visa utskriftsjobb > = -

Visa utskriftsjobb
Ange som standardskrivare

Egenskaper for skrivare

Skapa genvig

ﬁf Ta bort enhet
Felsok

Egenskaper

9

~

8. In the “Printer Settings” tab, check the box "Always use the driver

settings" and then click "OK"

- Egenskaper for CAB Ad4+M/300
| Streckkodstypsnitt | Interna tekensnitt | om
| Almant | Delning | Portar | | Fa ing | Sakerhet
Skrivarinstallningar | Standard Etikstter [ Sprak
Anvand instd med v.g las for mer info

(®) Grundinstalliningar skrivare
() Rastertypsnitt

applikationen

() Vektortypsnitt
Konkatinerade tecken

Denna installning bestdmmer hur skrivar fonter presenteras fér

(®) Grundinstaliningar skrivare
ORa

Ersatlinjer

() Utokad metafil

Utskiiftjobbets spolformat defineras har

(®) Grundinstaliningar skrivare
() Aktiverad

() Avaktiverad

Skall drivern forscka ersatta linjer och rektanglar med interna element?

Grundinstaliningar skrivare
Wissa skrivare bet
med tal mellan

2048

satt Standard

®) Antal nollor: 0

er en paus mellan kommandaon. Definera det har

[v] Anvand allid drivrutinens installningar

\ ok || aby || veksmn || Hab

9. Right-click on your printer and select "Printing Preferences"

Visa utskriftsjobb

Ange som standardskrivare

Skapa genvag
'fp* Ta bort enhet

J Felsok
- 2 Egenskaper

Egenskaper for skrivare
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10.Set a default setting of "Speed" and "Darkness"
Speed 50mm/s and Darkness 7 which works well for most materials.
Then click "OK"

This step is done to facilitate the print settings from Fleximark Soft

- Utskriftsinstaliningar for CAB Ad+Ma00 IS
later. '

Shackkodstypsni® | Inlematekensnit | Tackentabell
: I instaliingar |  Om
Alternat 3l | Grafikc | Skrvar Minne
Instaliningar
Antal kopior:

1

Hastighet 50 v m
Svara 7 v
Stocks

Anvandasdefinierat ~

Papperstormat
Crem () porat
(Dlandskap

e C
[ (o 180

Cum

Bredd 90,00

60.00

Vanster lo0a Gverst 000
Hager |ooa Nederkent 0,00

‘ [ ok Avbayt Verkstsl Hisip

You have now completed the basic settings for the printer and can
continue with the next step of the guide.
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2. Set up of printer, mount materials and ribbons.

1. The printer has a sensor that reads the material. If the material has a
hole that is recurrent, set the sensor over this hole. The hole may be in
different place depending on the material.

2. The sensor is adjusted in the Cab EOS2/EOS5 by pressing the adjuster
screw which then exits the printer. Turn the screw and the sensor moves.
Consult the supplied manual for more information. After adjustment, it is
important to insert the adjuster screw again before closing the
printhead, otherwise there is a risk that the printhead will have wrong
pressure against the material.

On Cab SQUIX adjustment of the sensor is done by pushing or pulling the
level by hand.
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3. If you use materials without holes, set the sensor directly over the
material.
The sensor will read the gap between the labels.

4. Mount the material as shown below, and make sure the material slides
easily between the guides. Adjust the guides by turning the screw on the
side.

EOS2/EOS5 SQUIX

5. Different materials require different ribbons.
Below is a guide on the ribbons that are recommended for different
materials.
For a complete list and the latest information regarding ribbons and
materials, scan the QR-code or visit
https://fleximarkshop.se/en/product/fargband/
What is shown in parenthesis indicates that the ink ribbon
works, but are not the best option.

R71 FTI-Y FTI-X
Polyesterlabels Cablelabel PUR Shrink tube
TCK TA-FOAM (Cablelabel PUR)
Flexiprint TF Flexiprint TF (TA-FOAM)
(TA-FOAM)
Vinyl
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Depending on the ribbon, it may be installed in different directions. Cab
printers can handle both.

Align the ribbon and the return roller with each other, and pull the
ribbon under the printhead as shown below. Mount some decimeter of
ribbon and ensure that they are aligned with each other.

Check that there are no kinks in the ribbon. Consult the supplied manual
for more information.

Normal Black FTI-X

The printer is calibrated and ready for printing.
The printer is now fully set up and ready to print your label.
Go to the next step in the guide.
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3. Install Fleximark Software

1. Navigate to www.digitalmarkingmanagement.com and enter your
information in the form.

2. Follow the instructions in the mail and click on the language you wish
to install.

3. Start the program and enter your serialkey.

4. You are now ready to use and print the label with Fleximark Software.

Proceed to the last step of the guide.

FLEXIMARK®
SOFTWARE 11.0

Successful marking

Congratulations!

You have purchased a

software license for the
FLEXIMARK®

@ F‘-EX’MARK marking system.
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4. Print your marking

S FLEXIMARK

1. Choose the label you want to print and click "OK"
You can sort by "Product type", "Printer type", " " and

7

“Articlenumber” to easy find your required label easily.
New labels are found on https://www.fleximark.com

To be “imported” i

@ 1-5d

n the program

CABLELABEL TR Cableiabel TR.24 10x50

r-:‘-:‘nv-?‘ e | Taton_ |

al
ariningsty S Prodsatamy Artkeiurmer
[na | [ T = | Sok
Etketter Farhandsgranska
Fami) = [ Eredd [
CABLELASEL Cablelabel 14 9.9x35 35mm 9,9 mm
CABLE.AEL Cableiabel 24 9.9525 26mm s,3mm
ABLELAEEL Cablelabel 24,9266 66 mm 5,9mm
= Cableiabel MT 5010 a1mm 1w,
CABLELASEL Cabletabel MT 75x15 §4mm 15mm
(CABLELABEL Cablelabel MT 58 mm 25mm
(CABLELABEL (Cablelabel PUR 20x30 Diamand 28 mm 11mm
CABLELABEL Cableisbel PUR 35x10 2mm 9,5mm
L Cablelabel PUR 55x12 1H 43mm 10,5mm
BLEL) Cableisbel LR 41mm 10 mm
CABLELABEL Cablelobel PLR 75415 S4m 150m
cadls Cablelsbel PLR 75125 samm 2mm
ADLEL Cableabel a3mm Bom
CABLELABEL TFL 4 TRLIH 9,935 35 mm Smm
CABLELABEL TRL ‘Cablelabel TRL2H 9,926 25mm Smm
m

2. Select in the "Guide" from which column in the "Table window" you
want the text that should be printed out, and close the "Guide".
This box can be opened again be clicking the "Guide".

Normally, you write your information in column A of the

"Table window". The choice of column A is shown by the [A] on the
label in the "Label window".
Your text appears in the "Preview window" on the bottom left.
Note that you need to click in the window you will be working in,
otherwise all functions are locked (grey) including printing.
Various functions are activated depending on the active window.

Froeciz x|

Previevaindow

D |

Fleximark

T . O T L 00 PO A0 0P A 5 . B . 7 -
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E Table Window

:f Label Window \Mangide »
E m b som ska anvandas som datakalla fér varje textrad p8 produkten

E Tetrad | Avgian , Jafefcloferalult o Jkum[n]o]e [ta
3 1 Ll

A D o o B

I~ Infogaram
I infoga bid

.Guide
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3. Now make printer settings for this label.
Each label can save their own printer settings, which makes it possible
to quickly start printing when the label is selected.

". Click these boxes, and then tap "Settings".

On the tab "Label" there are boxes "Select Device" and "

.s\.d'ﬁﬂ‘“@' B A Fleximark Software - Projekt2
Start | Etikett | Sida Etikettinfo Tabell ning Rita g layout Redigera Format Alternativ
I ny = 5 ket Formatiu;er defined = |Stéende | Bredd : |41 mm Rektanguldr | Topp 147 mm Rader 1 & Ha [ vilj enhet
(5 ladda | [l spd tikett som... || Bredd: 103 mm Liggande | Hajd /10 mm Avrundade hom ‘ | Vanster: 355 mm Kolumner: |1 2 ||| el [ Lagra instalining
Importera = X Ta Haojd : !E mm Radie : |3 mm Elliptisk Instaliningar
Definit] Papper I Storlek och form ‘ Sidlayout I
Projekt? x|
D T 2 & f 5 5 7 B @ W0 1 @ 3 4 5 (6 17 B 0 @ g 2 @
IIII‘\I\\llll\‘II\IlIIHlIIIIlIH\|III\|H\Illl\l‘\\llll\H‘\I|II|\\H‘IIII‘HH'III\‘\I\IlIIH‘Illllll\\|III\|IHI|IIH|H

-

. Select your printer in the list by pressingand select your printer.

rivare
A e
2 1
a

Because you in step 1 of this guide "Install Printer" made the basic
settings for the printer, you do not usually have to alter any
"Properties", but in order to demonstrate this, press "Properties".
When you are finished with your changes, press "OK"
NOTE!! If you are to print from a roll without holes
(Panelstrip, Shrinktube on a roll etc) change the
sensor under Advanced settings to continuous.

!
Skrivarinstalining } u
1~ Shivar
| Mawn:  |CABEOS4/300 =|  Egenskaper..
| Status: Har
Typ: CAB EQS4/300
| Pats USBO0S
Kommentar:
r~Papper 1~ Orientering
Storlek: User defined - * Staende
|| Warual feed -  Liggande
| |
oo | e | D) oo

Here you can
change the speed
of your print (50 is
usually
recommended)

Here you can
change the
darkness (heat).
7 works for most
materials.

0 Egenskaper for CAB EOS4/300 (o
[ Svar e | [ " [ Teckentabel
Ar [ mpotera/Bxportera nsta | om
Aremativ | | Grefik | Standard Eiketter

Antal kopior: i
Hastighet: 50 =] s &
Svarta: 7 - Ve
Coem
& om
Ctum
Stotek
Bredd:
Hejd
Marginaier
Vanster: [000 Overst [oo0
Hager: !um Nederkant ]m}o
) o ) aiw | [ ]
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6. Laser printer.
If there is a laser printer to be used for printing, there is usually a
setting of paper. If the choice “labels” is available, then use this
option. Otherwise select the setting for thick paper. The printer
usually in this position works slower, and the best result is achieved.
Now press the "Save label" button.
This button saves all the information under the tab "
That means all settings with the label making,
and the printer settings for this label.
No printers are exactly alike, so you might need to adjust so that the
text is centered on the label.
Do this by changing the value of the "Margins".
Important to remember is that you press "Save label" when you
changed something on your label, so that the change is stored until
the next time you use the same label.

Q- j&d} ¥ =B Fleximark Software - Projekt2

Start | Etikett | Sida  Ftikettinfo  Tabell  Modulmirkning  Rita  Fininstilning layout  Redigers  Format  Altemativ
‘ Il Spara etikett Format| User defined = Bredd:|41mm | Rektangulr Topp  147mm || Rader |1 2| Horl41mm [ vailj enhet

_}‘-La a E\'\.Spara etikett som... | Bredd: 109 mm Liggande Hajd : 10 mm Vinster: 355 mm Knlumnzr:.1 s ||| ver .25 mm |:| Lagra instalining
Importera X Tabort Haojd 25 mm Radie : |3 mm | Elliptisk Instaliningar
Definition Papper Storlek och form Marginaler Sidlayout Etikettdelning Skrivare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21
IIII‘\I\\llll\‘II\IlII\\lllllll\Hllll\l\Hllll\l‘\\Illl\H‘\I|II|\\H‘IIII‘\H\llll\‘\I\Illl\\‘IIIIlIIHlIII\lIHIlII\\lH‘ A
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7. Now you can print your label.
Press the button ”Print” et

E— TN Number‘of each I’OV.V in your

P— table. It is also possible to have a

Mo  [CaB AdeM/300 =] Egenskaper value in column B of your table
If you want the s and write a big "B" in this box.
printing to start v usam = The program will then repeat this
from the end of T value.
your table and go & Ala p ] ] ]
forward check this e 3 If the material you wish to pr'mt
box € Markeing = on, for example has 3 labels in

S - : width and you do not want to

myand oraning L era

When printing 7/ Sorters vertkak b '1_h start on the first. Primarily used
labels on sheets ~Kompersering———————— . — when printing with laser printers.
the text can be - e .
sorted Jvertically Cskbein bl s If your table contains for example

Wanster .
instead of [om - : lq lines and you wath the.m to be
horizontally <> ' =] printed out several times in a row

: (multiple copies of a single job).

8. Press this button ) to save your complete project.
This saves all your work, including the label template and the text you
typed in the table.

9. For more help and tips see the help section on the top right. _ _

10. For questions, please contact Fleximark Support
Support.se.fin@lapp.com
+46(0)155-77764
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Terms of Trade:

Our general conditions of sale

can be downloaded from our website
www.fleximark.se

&S FLEXIMARK

Fleximark AB

Phone: +46 (0)155 777 90 - Fax: +46 (0)155 777 91
www.fleximark.se - info@fleximark.se

A Lapp Group Company




